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Armadio RACK di sicurezza per Videoregistratori. 
Scocca in lamiera di acciaio da 1.0mm con prote-
zione anti corrosione, verniciata a Fuoco Bianco, 
finitura Lucida (RAL9003), porta anteriore con 
doppia serratura con due chiavi diverse e numera-
te, doppio tamper (switch - 1 sul coperchio e 1 sul 
fondo cablato con filo lungo 1,40mt), distanziali 
per fissaggio del DVR/NVR regolabili sia in altezza 
che in larghezza per consentire una corretta area-
zione degli apparati, colore bianco

Articolo ACM155

Colore
Verniciatura a Fuoco Bianco, finitura Lucida     
(RAL 9003)

Sicurezza Passiva Doppia Serratura con 2 Chiavi diverse

Sicurezza Attiva
2 Microswitch precablati (coperchio e parete) 
0,5A@50Vdc max (NC)

Temperatura 
Operativa

°C -10 / +40 (Class II) 

Dissipazione Passiva
Alette maggiorate di ventilazione superiori, 
inferiori e sui fianchi

Dimensioni interne mm 495 x 385 x 130 (±5) 
Dimensioni esterne mm (H/L/P) 500 x 435 x 130 (±5)
Peso gr 9000 

Meccanica 
Fogli in Acciaio DC01 (1mm) con protezione 
anticorrosione 

Applicazione Interno (in verticale), a parete o semi-incasso 

Pezzi per confezione n. 1 (cartone color avana, neutro) 

Note
Conforme RoHS - Distanziali parete (a 
corredo): 14mm 


