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PIX-NSF208THCE 
Terminale di rilevazione temperature corporea e riconoscimento facciale 

 
 
 
 

 

       

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminale di rilevazione della temperatura corporea, 

risoluzione 2Mp; 

 

Riconoscimento volto, mascherina e temperatura 

corporea da 0,5 a 2,3 metri in 200ms, tolleranza +/- 

0,3°C; 

 

Memoria 25.000 volti, display LCD incorporato da 7"; 

 

Uscita relè per comando varco, allarmi su display, 

vocale, smartphone. 

 

Funzionamento stand-alone o associato a software di 

centralizzazione, alimentazione 12Vdc (219,00 x 

111,00 x 21,5mm) 
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Monitor: 7" HD LCD 600x1024  

Risoluzione Telecamera: 2 Mega Pixel 

Sensore Telecamera: 1/2.8” Sony Starvis CMOS  

Range Misurazione Temperatura: 36 – 42°C  

Distanza ideale di misurazione: 0,5-0,75mt  

Accuratezza di precisione di misurazione: +/ - 0,3°C  

Riconoscimento: Volto, Mascherina Riconoscimento Facciale: 0,5-2,3mt 

Memoria fino a: 25.000 volti (template)  

Tempo di riconoscimento: 200ms 

Angoli di misurazione: verticale 48°-50° , orizzontale 36°  

Illuminazione: infrarosso, white light 

Protocollo: TCP/ IP, http 

Sistema di accesso protetto da password  

Modalità di funzionamento: Auto & on-off line 

 Gestione: black & white list 

Formato immagini:JPEG Network: RJ45 

Interfaccia RS232, RS485 

Protocolli Wiegand 26, 34, 66 

Uscita: relè per comando varco NC/NA 

Collegamento eventi  

Trasmissione vocale upload  

Caricamento di eventi anomali sulla piattaforma  

Aggiornamento del Sistema 

Supporto aggiornamento remoto 

Luce supplementare a infrarossi, luce bianca a LED 

Uscita audio Altoparlante integrato che supporta la trasmissione vocale dopo il riconoscimento riuscito  

Allarmi: su display, vocale, smartphone 

Aggiornamento Firmware: remoto 

Temperatura di funzionamento: -20°C + 60°C, IP66 

 Alimentazione: 12Vdc, 12Watt 

Metodo di installazione Installazione desktop / Installazione a pavimento / Installazione macchina cancello / Installazione colonna 

/ Installazione a parete 

Dim. Monitor: 219 x 111 x 21,5mm 

Dim. base da tavolo: diam. 33 x H 189 codice PIX-ACM231  

Dim. Base + colonnina per adulti: 110cm codice PIX-ACM232 

Technical Specification 

file:///C:/Users/verona07/Downloads/www.pixvideo.it


ADVANCED LINE| PIX-NSF208THCE 

www.pixvideo.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/verona07/Downloads/www.pixvideo.it

