
Funzioni

Modalità AOV (Always-On Video)
La tecnologia AOV (Always-On Video) offre una soluzione a basso
consumo energetico che consente la registrazione video 24/7. Grazie
ad avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, la telecamera può
attivarsi per eseguire rilevamenti anche a lunga distanza. Durante i
periodi di inattività, registra a un basso frame rate e passa
automaticamente a un frame rate elevato quando viene rilevato un
evento, garantendo registrazioni video fluide e continue.

Dissuasione Attiva con Sirena e Luce
La telecamera con dissuasione attiva tramite sirena e luce supporta
allarmi luminosi e vocali in caso di eventi perimetrali, consentendo
un’efficace azione deterrente e un intervento tempestivo. Dispone di
più messaggi vocali preimpostati tra cui scegliere e supporta anche
l’importazione di messaggi vocali personalizzati.

Comunicazione Bidirezionale
Grazie al microfono ad alta sensibilità e all’altoparlante ad alta potenza
integrati, la telecamera consente la comunicazione bidirezionale
tramite l’app mobile.

Panoramica

Grazie a tecnologie all’avanguardia, le telecamere offrono un’elevata
precisione e sono facili da installare, garantendo immagini di alta
qualità. Dispongono di una connessione wireless stabile e non
richiedono cavi di rete, eliminando la necessità di un team di installatori
professionisti. Questa serie di telecamere dal costo contenuto supporta
l’archiviazione locale ed è resistente alla polvere e all’acqua. È ideale
per ambienti di piccole e medie dimensioni come negozi al dettaglio,
abitazioni e altre piccole e medie imprese.

Smart Dual Light
La tecnologia Smart Dual Light utilizza un algoritmo intelligente per
rilevare i bersagli. Normalmente, durante la notte è attivo
l’illuminatore a infrarossi (IR); quando un bersaglio entra nell’area di
monitoraggio, si accende la luce bianca e la telecamera registra video
a colori completi e informazioni sugli eventi chiave. In pratica, la
telecamera associa snapshot e registrazioni video a immagini a colori.
Quando il bersaglio esce dall’area di monitoraggio, la luce bianca si
spegne e si riattiva l’illuminatore IR, riducendo in modo efficiente
l’inquinamento luminoso.

Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/3", bassa luminanza e immagini ad
alta definizione.
Supporta una risoluzione massima di 4 MP (2560 × 1440) a 15 fps. Codec
H.265 con alta compressione e bitrate ultra-ridotto.
Dotata di illuminazione a luce calda e LED IR integrati: distanza massima
IR di 30 m e distanza massima della luce calda di 20 m.
Allarme sonoro e luminoso associato agli eventi.
Quando viene rilevato un allarme, suoni e luci si attivano in modo
sincronizzato.
Modulo 4G ad alte prestazioni integrato, compatibile con tutte le reti
mobili.
L’installazione non è più vincolata alla rete cablata.
Sensore PIR integrato, rileva il corpo umano tramite infrarossi passivi
sensibili alla temperatura corporea.
In modalità AOV, la telecamera si attiva al rilevamento di persone o
veicoli, garantendo una sorveglianza 24/7 con consumi energetici
estremamente ridotti.
Supporta schede Micro SD fino a 512 GB, microfono e altoparlante
integrati, con funzione di comunicazione bidirezionale.
Il pannello solare è disponibile in versione integrata o separabile, con
supporto per la regolazione multidimensionale dell’angolo.
Include una batteria al litio ferro fosfato da 64 Wh ad alta capacità con
prestazioni stabili.
La versione MAX utilizza una batteria per ampio intervallo di
temperatura, rendendola adatta a un uso globale in diverse condizioni
climatiche.
Supporta alimentazione 12 VDC per pannello solare esterno e Type-C per
ricariche temporanee tramite power bank.
Grado di protezione IP67.
Supporta tecnologia SMD (Smart Motion Detection).
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Lens
Lens Type

Lens Mount

Focal Length

Max. Aperture

Field of View

Iris Control

Close Focus Distance

Intelligence

 

Video

 

Specifiche Tecniche

 Camera

Image Sensor

Max. Resolution

ROM

RAM

Scanning System

Electronic Shutter Speed

Alarm

 

Audio
Built-in MIC

Built-in Speaker

Audio Compression

Port

USB

Power

 

Network

 

 

Certification

DORI Distance

Video Frame Rate

Intelligence Notes

Video Compression

Min. Illumination

S/N Ratio

Illumination Distance

Illuminator On/Off Control

Illuminator Number

Angle Adjustment

*DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is
a standard system (EN-62676-4) for defining
the ability of a person viewing the video
to distinguish persons or objects within a
covered area. The numbers in this table do
not reflect intelligent function distances. For
intelligent function distances, refer to installation
and commissioning manual/project design tool.

Resolution

Alarm Event

Certifications

Network Port

Power Supply

Video Bit Rate

Day/Night

BLC

HLC

WDR

White Balance

Gain Control

Noise Reduction

Motion Detection

Smart Dual Light

Privacy Masking

Streaming Capability

Carrier Network System

SDK and API

Interoperability

Storage

Management Software

Mobile Client

SMD

1/3" CMOS

2560 (H) × 1440 (V)

128 MB

128 MB

Progressive

Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s

0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)
0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
0 lux (Illuminator on)

>40 dB

3.6 mm: Up to 30 m (98.43 ft) (IR)
Up to 20 m (65.62 ft) (Warm light)
Auto;Manual

1 (IR LED); 1 (Warm light)

Pan: 0° to 360°
Tilt: –60 °to 0°
Rotation: 0° to 360°

Fixed-focal

M12

3.6 mm

F1.6

3.6 mm: H: 78.4°; V: 42.4°; D: 92.4°

Fixed

3.6 mm: 1.5 m (4.92 ft)

Recogniz

e

15.6 m
( 51.18

ft)

Lens Detect Observe

78.0 m
( 255.91

ft) 

31.2 m
( 102.36

ft) 
3.6 mm

Identify

7.8 m
( 25.59

ft)

H.265

Main stream: 2560 × 1440@(1–15 fps)
sub stream: 640 × 360@(1–15 fps)
*The values above are the max. frame rates of
each stream; for multiple streams, the values will be
subjected to the total encoding capacity.
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12 VDC

1 Type-C Port

Yes, built-in Mic

Yes, built-in speaker

G.711a

RJ-45 (10/100 Base-T) FDD-LTE:

B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28;
Applicable regions: Europe, Middle East, Africa
Power class 3: 23dBm ±2.7dB
FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66;
Applicable regions: Latin America
Power class 3: 23dBm ±2.7dB

Yes

P2P

Micro SD card (support max. 512 GB)

DMSS; DSS Pro

iOS;Android

CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve
2014/30/EU;
CE-RED: Radio Equipment Directve 2014/53/EU;

2 streams

4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 ×
1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 ×
576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×
240)

H.265: 32 kbps–4096 kbps

Auto(ICR)/Color/B/W

Yes

Yes

DWDR

Auto

Auto

3D NR

 OFF/ON (4 areas, rectangular)

 Yes

 4 areas

SD card error; SD card full; motion detection; PIR alarm;
low battery alarm
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Battery Life

Solar Module

Operating Temperature

Cycle Lifetime

Casing Material

Product Dimensions

Net Weight

Gross Weight

Battery

Operating Temperature

Power Consumption

Operating Temperature

Operating Humidity

Storage Temperature

Storage Humidity

Protection

Structure

Net Weight

Battery Type

Battery Capacity

Battery Voltage

Product Dimensions

Max. Power

Cell Type

PIX-ACM240
Universal Joint

PIX-ACM261
Waterproof Junction Box

PIX-ACM203
Pole Mount Bracket

PIX-ACM202
Corner Mount Adapter

PIX-ACM262
Pole Mount Bracket

–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)

≤95% (RH), non-condensing

–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)

≤95% (RH), non-condensing

IP67

Ultra power saving mode: 0.036 W;
Power saving mode: 0.047 W;
AOV mode: 0.26 W;
Performance mode: 1.33 W

Plastic 

256 mm × 290 mm × 197 mm (10.08" × 11.42" × 7.76")
(L × W × H)

1357 g (2.99 lb) 

2869 g (6.33 lb)

–40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)

285 mm × 235 mm × 2.5 mm (11.22" × 9.25" × 0.1") (L ×
W × H)
10.5 W

Monocrystalline silicon

Charging: –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)
Discharging: –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)

550 g (1.21 lb)

Lithium iron phosphate

64Wh

6.4 V

Ultra power saving mode (no-trigger recording): 76 days
Power saving mode (30 daily alarms of under 15s each):
56days
AOV mode (30 daily alarms of under 15s each): 10 days
Performance mode (continuous recording): 2 days

More than 1,000 cycles
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DH-PFM320D-EN

PFM900-E

DHI-TF-P100/512GB

DC12V2A power adapter

Integrated Mount Tester

MicroSD Card
Environment

Accessori

Optional:

Type Model Description
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Dimensioni (mm[inch])
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